
Valvola a sfera dosatrice ProfiDos 101
Monoblocco, Flussabile, Montabile e smontabile radialmente, Compatto

Vantaggi
• Valore kv ottimizzato - in tutte le dimensioni costruttive, il

diametro interno della sfera è uguale al diametro interno del
tubo

• L'alternativa alla valvola a membrana

Impiego
• Impianti chimici
• Trattamento dell'acqua
• Galvanotecnica

Utilizzo
• Per dosare in modo esatto i liquidi

Campo Di Dosaggio
• da 0° a 180°
• Graduazione della scala 5°

Fluidi
• I fluidi o gas neutri e aggressivi privi di sostanze solide non

creano problemi se i componenti della valvola a contatto a
temperature di esercizio sono resistenti in base alla tabella delle
resistenze ASV.

Controllo
• Requisiti e controlli ai sensi della normativa DIN 3441, 3442,

8063 e 16962.

Pressione Nominale (H2O, 20°C)

• PN 10 - PN 16

Temperatura Del Fluido
• Vedi diagramma delle temperature e della pressione

Pressione Di Esercizio
• Vedi diagramma delle temperature e della pressione

Dimensioni Costruttive
• DN 15 - DN 50

Corpo Valvola
• PVC-U
• PP

Perno Della Sfera
• PVC-U
• PP

Guarnizione Della Sfera
• PTFE

Tenute
• FPM
• EPDM

Azionamento
• Con maniglia a T, che funge anche da indicatore di posizione
• Con sistema elettrico di regolazione

Connessioni
• Filetto DIN 8063
• Collarino per incollaggio DIN ISO (PVC-U)
• Collarino per saldatura nel bicchiere DIN ISO (PP)

Posizione Di Montaggio
• L'elemento di azionamento deve trovarsi preferibilmente in alto

Direzione Del Flusso:
• Sempre nel senso della freccia

Opzione
• Supporto del valvola a sfera

Colore
• Corpo: PVC-U, grigio, RAL 7011
• Corpo: PP, grigio, RAL 7032
• Maniglia: PVC-U, arancione, RAL 2004
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Flusso Q a DP 1 bar

Q = Flusso

x = Graduazione della scala

Coppia (Nm)

Le coppie indicate sono valori indicativi. Esse sono state rilevate 
con le pressioni nominali indicate con H2O, 20°C. A seconda della
pressione di esercizio e del fluido, tali valori possono risultare
maggiori o minori.

Indicazioni di servizio
Il sicuro funzionamento della valvola presuppone che
l'installazione, l'azionamento, la manutenzione e il ripristino
vengano affidati a personale qualificato che dovrà eseguire i lavori
in conformità alle regole di sicurezza antinfortunistica (UVV), alle
disposizioni di sicurezza e alle relative norme, come pure nel pieno
rispetto alle direttive o dei fogli esplicativi come per esempio DIN,
DIN EN, DIN ISO e DVS.
L'utilizzo a norma di legge prevede il rispetto dei valori limite
indicati per la pressione e la temperatura, come pure un controllo
finalizzato a verificare la resistenza.
A questo proposito tutti componenti che entrano in contatto con
il fluido devono essere »resistenti«!
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Valvola a sfera dosatrice ProfiDos 101



Corpo valvola PVC-U Sfera PVC-U

635040322520d(mm)Dimensioni

Pressione 504032252015DN(mm)
21 1/21 1/413/41/2DN(pollici)

161616161616PN(bar)

No. codiceTenuteGuarnizione della

sfera

Connessioni

132666132665132664132663132662132661EPDMPTFEPVC-U
Collarino per
incollaggio DIN ISO

132678

1,68 kg

132677

0,98 kg

132676

0,68 kg

132675

0,38 kg

132674

0,27 kg

132673

0,16 kg

FPMPTFE

Peso

Corpo valvola PP Sfera PP

635040322520d(mm)Dimensioni

Pressione 504032252015DN(mm)
21 1/21 1/413/41/2DN(pollici)

101010101010PN(bar)

No. codiceTenuteGuarnizione della

sfera

Connessioni

132672132671132670132669132668132667EPDMPTFEPP
Collarino per
incollaggio DIN ISO

132684

1,17 kg

132683

0,74 kg

132682

0,47 kg

132681

0,29 kg

132680

0,20 kg

132679

0,13 kg

FPMPTFE

Peso
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Valvola a sfera dosatrice ProfiDos 101, manuale



Dimensioni

635040322520d(mm)
504032252015DN(mm)

21 1/21 1/413/41/2DN(pollici)

Dimensioni(mm)

1078779665646D1PP
1038374605344D1PVC-U
118108108988560E

2 3/42 1/421 1/21 1/41G
1109082715542H
1159591877563L2PP
1159592817664L2PVC-U
12110197858270L3PP
12110198858270L3PVC-U
17614813812111398L4PP
197163150131120102L4PVC-U
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Valvola a sfera dosatrice ProfiDos 101, manuale



Versione 230 V di regolazione Corpo valvola PVC-U Sfera PVC-U

635040322520d(mm)Dimensioni

Pressione 504032252015DN(mm)
21 1/21 1/413/41/2DN(pollici)

161616161616PN(bar)

No. codiceTenuteGuarnizione della

sfera

Connessioni

132666913513266591351326649135132663913513266291351326619135EPDMPTFEPVC-U
Collarino per
incollaggio DIN ISO

1326789135

3,38 kg

1326779135

2,68 kg

1326769135

2,38 kg

1326759135

2,08 kg

1326749135

1,97 kg

1326739135

1,86 kg

FPMPTFE

Peso

Versione 230 V di regolazione Corpo valvola PP Sfera PP

635040322520d(mm)Dimensioni

Pressione 504032252015DN(mm)
21 1/21 1/413/41/2DN(pollici)

101010101010PN(bar)

No. codiceTenuteGuarnizione della

sfera

Connessioni

132672913513267191351326709135132669913513266891351326679135EPDMPTFEPP
Collarino per
incollaggio DIN ISO

1326849135

2,87 kg

1326839135

2,44 kg

1326829135

2,17 kg

1326819135

1,99 kg

1326809135

1,90 kg

1326799135

1,83 kg

FPMPTFE

Peso
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Valvola a sfera dosatrice ProfiDos 101, elettrico



Dimensioni

635040322520d(mm)
504032252015DN(mm)

21 1/21 1/413/41/2DN(pollici)
ER PlusER PlusER PlusER PlusER PlusER PlusAttuatore tipo

Dimensioni(mm)

1341301021048278A
147147141141141141HPP
147141141141141141HPVC-U
118105,574666050h1

192,5188,512812810597H2
1159591797563L2PP
1159592817664L2PVC-U
12110197858169L3PP
12110198878270L3PVC-U
17614813812111398L4PP
197163150131120102L4PVC-U
5,55,55,55,55,55,5u
303030303030w

189189189189189189N1
919191919191N2
454545454545N3
929292929292O
889051584744V
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Valvola a sfera dosatrice ProfiDos 101, elettrico



Dati tecnici
ER Plus regolazione

ER Plus (*)ER PlusAttuatore tipo
2020Coppia
15-30 VAC / 12-48 VDC90-240 VAC / 90-350 VDCTensione
4848Tempo di regolazione(s)
1515Potenza assorbita:(W)
180180Rotazione(°)
1,51,5Peso(kg)
5050Rapporto di inserzione(%)
IP 67IP 67Tipo di protezione
-10 ... 55-10 ... 55Temperatura(°C)

(*) Versione optional, da specificare in fase d'ordine.

Cablaggio
Motore tipo ER Plus - meccanismo di comando
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Valvola a sfera dosatrice ProfiDos 101, elettrico



Cablaggio
Motore tipo ER Plus - meccanismo di comando

Azionamento manuale di emergenza

Se l'alimentazione di corrente viene interrotta, la valvola si può azionare manualmente. Per azionare manualmente la valvola, spostare
l'interruttore da »AUTO« a »MAN«, quindi tenerlo in questa posizione. Girare l'asse dell'attuatore con la maniglia. Per ricollegare il
motore, mollare la maniglia.
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Programmazione
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Lista componenti

DenominazioneNumero di
pezzi

Posizione

Corpo11
Scala12
Maniglia15
Collarino26
Ghiera27
O-ring210
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