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Tipo di cost ruzione:

• pom pa volum et r ica rotante

• Serie F in funzione di pom pa flangiata con m otore di
azionam ento diret tam ente accoppiato

• Serie L in funzione di pom pa a pedale, disposta su un
basam ento con m otore di azionam ento, giunto elast ico
e disposit ivo di protezione cont ro il contat to (a norm a
EN 294/ DI N 31 001)

• La ser ie FF/ LF è ident ica alla ser ie F/ L, m a dispone
tut tavia di un at tuatore a regolazione di frequenza

Dim ensioni cost rut t ive:

• da F 4 a F 30

• da L 4 a L 100

Attuatore:

• Serie F/ L con num ero di gir i costante

• Le ser ie F/ LF con num ero di gir i var iabile vengono
im piegate laddove le portate dipendono dal fabbisogno

Pom pa ad eccentr ico in plast ica

Tipo F o t ipo L

Autoaspirante -  in grado di funzionare a secco

Tipo F Tipo L

Mandata Q Fino a 1,8 m 3/ h Fino a 5.2 m 3/ h 

Portate H fino a 25 m fino a 25 m

Altezza di aspirazione H m ax. 5 m m ax. 5 m

Tem perature di regim e

Corpo PE fino a 60 ° C

PP fino a 80 ° C

PVDF fino a 100 ° C

PTFE fino a 100 ° C

Cam icia flessibile da CR fino a 70 ° C

NBR fino a 70 ° C

CSM fino a 90 ° C

EPDM fino a 100 ° C

FPM fino a 100 ° C

Raccordo di m andata DN 14 ...  DN 24 da DN 14 a DN 38

Potenza mot r ice fino a 0.37 kW fino a 1.1 kW

Protezione cont ro le 
esplosioni (ATEX)

Gruppo apparecchi I I

Categoria di apparecchi 2

Classe di tem peratura T6

391 050 – 2007/ 03/ 23
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Opzioni/ accessori:

• Unità di cont rollo pompa ASV

• Sm orzatore di oscillazioni e pulsazioni

I m piego

• Cost ruzione di im piant i chim ici

• Galvanotecnica

• Trat tam ento dell'acqua

• I ngegneria di processo

Ut ilizzo

• Per t rasportare fluidi neut rali o aggressivi com e per
esem pio acidi,  soluzioni alcaline o m iscele di solvent i,
vernici,  acque di scar ico, precipitant i o coagulant i,
bagni galvanici nell' indust r ia fotografica e
cinem atografica, different i f luidi con m ater iali solidi
ut ilizzat i dall' indust r ia cartar ia, tessile, e del cuoio, fin
tanto che i com ponent i della pom pa che a tem perature
di esercizio ent rano in contat to con i fluidi siano
resistent i ai sensi della tabella delle resistenze ASV.

Densità  del fluido/ Viscosità

• a 1,0 kg/ dm 3 f ino a 800 m Pas

• a 1.3 kg/ dm 3 f ino a 860 m Pas

• a 1.6 kg/ dm 3 f ino a 920 m Pas

Controlli

• DI N EN I SO 9906

Dat i sulle  prestazioni

• Vedi curve carat ter ist iche

Carat ter ist iche cost rut t ive e pr incipio 
lavorat ivo

La pom pa ad eccent r ico è una pom pa volum et r ica rotante.
I l corpo pom pa in m ater iale plast ico r ileva la cam icia
flessibile incapsulata a tenuta stagna fra l'alloggiam ento e
la last ra di copertura da un lato e la lanterna-m otore o il
supporto cuscinet t i dall’alt ro. La cresta della cam icia
flessibile separa il lato aspirante dal lato prem ente. 

I l rotore alloggiato eccent r icam ente gira sui cuscinet t i
volvent i di un eccent r ico disposto sull'albero cent r ico di
t rasm issione. Tra il rotore e la cam icia flessibile si t rova in
film  d'olio. Una tenuta m eccanica a singola azione lo
separa dai grandi cuscinet t i a rotolam ento.

La st rum entazione del m otore offre opzionalm ente quanto
segue:

• Serie F e L – con num ero di gir i costante

• Serie FF e LF – con un num ero di gir i var iabile (a
regolazione di frequenza)

Le portate dipendent i dal fabbisogno garant iscono un
consum o energet ico est rem am ente esiguo e ot t im ali
coefficient i di efficienza, e cont r ibuiscono così ad
ot t im izzare i cost i di esercizio.

I l num ero di gir i può essere im postato gradualm ente sul
potenziom et ro o regolato autom at icam ente nel circuito di
regolazione PI D t ram ite il segnale a norm a (0 .. .  10 V, 4 .. .
20 m  A eccetera) . 

Le grandezze pilota r ilevate dai sensor i, com e per esem pio
valore pH, condut t iv ità elet t r ica, tem peratura eccetera,
sono le carat ter ist iche del fluido. I l num ero di gir i si lascia
com andare per m ezzo delle grandezze m isurabili quali
m andata, pressione, altezza di aspirazione. Di
conseguenza anche il punto di lavoro è adat tabile ai
requisit i at tuali.

Albero

• Acciaio inossidabile (1.4104)

Collegam ent i a  vite

• Acciaio inossidabile di ser ie (1.4301)

Attuatore

Motore t r ifase a norm a I EC (VDE 0530)

• Tensione 230/ 400 V, 50 Hz

• Form a cost rut t iva I M B34/ 35, I M B 3

• Tipo di protezione I P 55

• Num ero di gir i conform e al diagram m a carat ter ist ico 

Sensore

Valore ph

Condut tanza

Tem peratura

Pressione 
eccetera

Potenziom et ro Circuito di regolazione 

Segnali a norm a
0 .. .  10 V oppure
4 .. .  20 m A ecc.

391 050 -  2007/ 03/ 23 
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A r ichiesta è possibile ot tenere ulterior i dat i elet t r ici!

Attacchi

I  m anicot t i della pom pa sono r iportat i sulla tabella delle
m isure;
I  tubi flessibili sono opzionalm ente disponibili in PVC o FPM

• Versione A
Tubo flessibile, lunghezza standard 1,0 m
con due fascet te per tubi flessibili

• Versione B
Tubo flessibile, lunghezza standard 1,0 m
con due flange incorporate in PVC (DI N 2501)

Condizioni am bienta li am m esse

• Tem peratura fino a +  40 ° C

• L'um idità dell'ar ia non deve superare il 95%

Verniciatura

Tut t i i com ponent i non realizzat i in acciaio inossidabile 2K
vengono protet t i dalla corrosione per m ezzo di un
r ivest im ento m ult ist rato com posto da una vernice
protet t iva di alta qualità.

Funzionam ento

La dipendenza della m andata Q dalla portata H è r iportata
nelle curve carat ter ist iche.

Le curve carat ter ist iche standard vengono r ilevate con
acqua (20 ° C)  nel funzionam ento di afflusso (altezza di
aspirazione Hs ≥ 0 m )  e con la cam icia flessibile in CR
(neoprene® ) !

Se le cam ice flessibili sono realizzate in alt r i m ater iali,  le
m andate o le curve carat ter ist iche cam biano in m odo
insignificante e, proprio com e nelle pom pe volum etr iche
rotant i,  vengono influenzate da:

• altezze di aspirazione HS >  2 m ,

• carat ter ist iche del fluido quali tem peratura, densità,
viscosità, quota di ar ia e di gas nel m ezzo da
convogliare eccetera,

• m odo operat ivo, vale a dire funzionam ento discont inuo
o perm anente.

Le pom pe ad eccent r ico t rasportano fluidi contenent i
inclusioni di ar ia e gas. Senza l'ut ilizzo di disposit iv i
ausiliar i sono -  dopo essere state rabboccate con
fluido  -  autoaspirant i !

Nella m odalità di aspirazione, la m andata Q viene r idot ta
per m ot iv i di funzionam ento!

• Le pom pe ad eccent r ico non sono nient 'alt ro che
pom pe volum etr iche!  Queste pom pe non devono m ai
essere azionate a valvole di m andata chiuse!

Le pom pe ad eccent r ico garant iscono un'elevata sicurezza
operat iva ed un'esigua m anutenzione!  Una cam icia
flessibile usurata può per esem pio essere sost ituita
facilm ente senza dover r icorrere ad at t rezzi speciali.

Selezione di pom pe

Una corret ta pom pa può essere scelta solo conoscendo
perfet tam ente tut te le carat ter ist iche dei fluidi, nonché
dell' im pianto ut ilizzato (altezza d'installazione, tubazioni,
raccordi ecc.) . Si prega di chiedere il m odulo relat ivo alle
pom pe ASV. 

I  m ater iali da ut ilizzare per le pom pe pot ranno essere
selezionat i in conform ità dell'esat ta com posizione chim ica
e della tem peratura del fluido da convogliare. Considerare
che i m ater iali scelt i per la pom pa dipendono dalle
pressioni e dalle tem perature. A r ichiesta vi invierem o la
tabella ( in alto a sinist ra)  e la »tabella delle resistenze
ASV«.

Lasciatevi assolutam ente consigliare da un ingegnere
specializzato ASV per i seguent i cam pi di applicazione:

• Trasporto di fluidi v iscosi!

• Trasporto di fluidi abrasivi!

• Se nella gam m a infer iore il num ero di gir i d'esercizio si

aggira ca. 400 m in-1 e nella gam ma superiore a circa
1.500 (1.000)  m in-1!

• Aspirazioni ad un'altezza di aspirazione di HS ≥ 2 . ..  5
m . I  nost r i ingegneri saranno liet i r ispondere anche a
qualsiasi dom anda relat iva ai tem pi di aspirazione,
operazioni di sfiato del sistem a eccetera!

Accessori per  la  pom pa

• Sui m anicot t i della pom pa è assolutam ente necessario
at taccare delle condut ture flessibili di ( in PVC o FPM)
lunghi ≥ 1,0 m .

• Affinché la pom pa lavori senza vibrazioni, si
raccom anda l'ut ilizzo di sm orzator i di oscillazioni e
pulsazioni !

• Per proteggere la pom pa dallo sporco grezzo presente
nel fluido, consigliam o l' installazione di una succhiarola

Sezione t ipo L

Sezione t ipo L

Last ra di 
copertura

Rotore

Anello di
espansione

Oliatore

Cam era di m andata Cam icia
flessibile

Corpo
Flangia della 
pom pa

Corpo

Raccordo di m andata

Collet tore di 
aspirazione

Cam icia
flessibile

Spaccato di una 
pom pa ad eccent rico,
form a cost rut t iva »L« con
supporto

391 050 -  2007/ 03/ 23
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Dim ensioni: Serie F

1)  Pom pa con m otore

Tipo Lato di aspirazione Lato di m andata PN nn I EC Form a Peso1 )

DNs ds DNd dd kW m in - 1 Dim ensioni ( kg)

F 4 14 21 14 21 0,25 1450 71 B34 8,3

F 9 14 21 14 21 0,25 1450 71 B34 8,3

F 12 14 21 14 21 0,25 1450 71 B34 8,3

F 16 19 27 19 27 0,25 1450 71 B34 8,3

F 30 24 34 19 27 0,37 1450 71 B34 8,3

Dettaglio » X«

Tipo a a1 b B B1 c d d1 e f g g2 h h2 H H1

F 4 90 140 112 200 92 9 22 14 115 138 85 115 71 60 200 171

F 9 90 140 112 200 92 9 22 14 115 138 85 115 71 60 200 171

F 12 90 140 112 200 92 9 22 14 115 138 85 115 71 60 200 171

F 16 90 140 112 200 92 9 22 14 115 138 85 115 71 60 200 171

F 30 90 140 112 200 92 9 22 14 115 138 85 115 71 60 200 171

Tipo i1 k k1 l L  m p q s1 w 1 y

F 4 75 175 200 30 375 51,5 143 107 7 53 18,5

F 9 75 175 200 30 375 51,5 143 107 7 53 18,5

F 12 75 175 200 30 375 51,5 143 107 7 53 18,5

F 16 75 175 200 30 375 51,5 143 107 7 53 18,5

F 30 75 175 200 30 375 51,5 143 107 7 53 18,5

391 050 -  2007/ 03/ 23
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Dim ensioni: Serie L

1)  pom pa com pleta

Tipo Lato di aspirazione Lato di m andata PN nn I EC Form a Peso1 )

DNs ds DNd dd kW m in-1 Dim ensioni (kg)

L 4 14 21 14 21 0,25 1450 71 B3 12,5

L 9 14 21 14 21 0,25 1450 71 B3 12,5

L12 14 21 14 21 0,25 1450 71 B3 12,5

L 16 19 27 19 27 0,25 1450 71 B3 12,5

L 30 24 34 19 27 0,37 1450 71 B3 14,0

L 70 29 40 29 40 0,75 960 90 B3 31,5

L 100 38 52 38 52 1,10 960 90 B3 34,5

Dettaglio » X« Dettaglio » Y«

Dim ensioni costrut t ive 4  ... 30

Dim ensioni costrut t ive 70  ... 1 0 0

Tipo Dim ensioni ( m m )

a a4 b b2 B1 B2 B3 c c2 c3 d d1 e f g g1 h

L 4 90 10 112 165 92 205 - 9 19 4 11 14 125 138 80 111 71

L 9 90 10 112 165 92 205 - 9 19 4 11 14 125 138 80 111 71

L12 90 10 112 165 92 205 - 9 19 4 11 14 125 138 80 111 71

L 16 90 10 112 165 92 205 - 9 19 4 11 14 125 138 80 111 71

L 30 90 10 112 165 92 205 - 9 19 4 11 14 125 138 84 111 71

L 70 100 2 125 260 153 300 220 11 37 5 22 24 130 170 - 139 90

L 100 100 2 140 260 153 300 225 11 37 5 22 24 130 170 - 139 90

Tipo Dim ensioni ( m m )

h2 h3 h4 H4 H5 i k3 k4 l l1 l2 L2 m m 1 o p p1 s1 s4 w y

L 4 60 90 45 275 190 75 181 231 30 23 460 500 51,5 123 20 143 115 7 10,5 21 18,5

L 9 60 90 45 275 190 75 181 231 30 23 460 500 51,5 123 20 143 115 7 10,5 21 18,5

L12 60 90 45 275 190 75 181 231 30 23 460 500 51,5 123 20 143 115 7 10,5 21 18,5

391 050 -  2007/ 03/ 23
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Disegno schem at ico t ipo F

1)  Manicot to filet tato

2)  Manicot to saldato

3)  2 unità per il t ipo F 30

L 16 60 90 45 275 190 75 181 231 30 23 460 500 51,5 123 20 143 115 7 10,5 21 18,5

L 30 60 90 45 275 190 75 207 231 30 23 460 500 71,0 110 20 143 128 7 10,5 21 19,5

L 70 80 127 50 360 304 106 268 294 50 40 690 730 77,0 114 20 178 181 9 10,5 47 -

L 100 80 127 50 360 309 106 296 294 50 40 690 730 106,0 99 20 178 195 9 10,5 47 -

Tipo Dim ensioni ( m m )

Dettaglio » Y«

da F 4 a F 16 F 30

Pos. Unità Denom inazione

 1 1 Motore

2 1 Flangia della pom pa

 3 1 Albero

 4 1 Last ra di copertura

 5 1 Alloggiam ento com pl.1)  

 5 1 Alloggiam ento com pl.2)  

 5 1 Alloggiam ento com pl.2)

 9 1 Cam icia flessibile

 9 1 Cam icia flessibile

 9 1 Cam icia flessibile

 9 1 Cam icia flessibile

 9 1 Cam icia flessibile

16 1 Rotore

17 1 Tenuta m eccanica

18 1 Anello di espansione

19 4 Vite a testa esagonale

20 4 Rondella

21 13)  Cuscinet to a sfere a gola profonda

22 2 Cuscinet to a sfere a gola profonda

23 1 Tappo filet tato

24 1 Oliatore

25 1 Rondella distanziale

26 1 Manicot to flessibile1)  

30 1 Perno filet tato

31 4 Vite a testa esagonale

32 4 Roset ta elast ica

33 1 Anello di sicurezza

34 1 Anello di sicurezza

36 1 Guarnizione ad anello per alber i

37 3 Rasam ento

38 1 I nserto del cuscinet to

40 1 Manicot to flessibile1)

44 1 Anello distanziatore

391 050 -  2007/ 03/ 23
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Disegno schem at ico del t ipo L

1)  Manicot to filet tato

2)  Manicot to saldato

3)  GG per L 70 /  L 100 

4)  5 per L 70 /  L 100 

5)  1 unità

da L 4 a L 30 L 70/ L 100

Pos. Unità Denom inazione

 1 1 Motore

2 1 Cavallet to di supporto

 3 1 Alloggiam ento com pl.1)  

 3 1 Alloggiam ento com pl.2)

 3 1 Alloggiam ento com pl.2)

 7 1 Albero

 8 1 Last ra di copertura

 9 1 Coperchio

10 3 Vite a testa esagonale

11 1 Cam icia flessibile

11 1 Cam icia flessibile

11 1 Cam icia flessibile

11 1 Cam icia flessibile

11 1 Cam icia flessibile

18 1 Rotore

19 2 Cuscinet to a sfere a gola profonda

20 1 Tenuta m eccanica

21 1 Anello di espansione

22 44)  Vite a testa esagonale

23 44)  Rondella

24 1 Tappo filet tato

25 1 Anello di sicurezza

26 1 Anello di sicurezza

27 1 Anello di sicurezza

28 1 Anello distanziatore

29 1 Boccola

30 2 Cuscinet to a sfere a gola profonda

31 1 Cuscinet to a sfere a gola profonda

32 1 Nipplo di lubr ificazione a sfera

33 4 Spina cilindr ica

34 1 Oliatore

35 1 Manicot to flessibile1)

39 1 Manicot to flessibile1)  

43 1 Rondella distanziale

44 3 Rasam ento

46 1 I nserto del cuscinet to

47 1 Guarnizione ad anello per alber i

48 1 Anello di sicurezza

54 3 Rondella

391 050 -  2007/ 03/ 23
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Diagram m a carat ter ist ico

Ci r iserviam o il dir it to di apportare m odifiche tecniche
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cost rut t ive 4
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 n =  500 m in-1
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Cam po bianco:  

cam po per il funzionam ento cont inuo della pom pa.

Cam po gr igio:  

solo per la m odalità interm it tente ( interrot ta)  o il 
funzionam ento discont inuo. Secondo le r ispet t ive 
condizioni di esercizio, bisognerà prendere in 
considerazione l'eventualità che la pom pa funzioni 
ir regolarm ente!

Osservate le indicazioni r iportate nel capitolo
»selezione di pom pe« e r ichiedete la consulenza di
un ingegnere specializzato ASV che vi inform erà
sulle dim ensioni cost rut t ive da scegliere per la
pom pa e sul com portam ento funzionale previsto!
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